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Introduktion

Denne vejledning har til formal at sikre, at entreprengren modtager de ngdvendige digitale data til
effektiv anvendelse af maskinstyring i anleegsprojekter.

Maskinstyring anvendes i stigende grad til at optimere udfgrelse, kvalitet og dokumentation. Ved at
anvende digitale modeller direkte i maskinerne reduceres behovet for traditionel afseetning, samtidig
med at risikoen for fejl, omarbejde og misforstaelser mindskes.

For at opna de gnskede gevinster er det afgarende, at projektmaterialet er struktureret korrekt, entydigt
og anvendeligt i entreprengrens systemer — uafheengigt af softwarevalg.

Vejledningen beskriver krav til geometri, objekttyper og dataleverancer med fokus pa at skabe et
ensartet og brugbart grundlag for maskinstyring.

Geometri og maskinstyringsobjekter

Maskinstyring baseres primeert pa digitale modeller, som repraesenterer projektets geometri. Disse
modeller skal veere tydeligt opdelt i relevante objekttyper.

Overflader
Overflader er centrale for maskinstyring og skal leveres som selvstaendige og entydige modeller.

Falgende overfladetyper bgr som minimum overvejes:

o Terraen (eksisterende)
e Jord (afremning/planum)
o  Opfyld (feerdigt terreen)

Hver overflade skal leveres som en separat model og ma ikke kombineres med andre objekttyper.

Ledninger
Ledninger skal modelleres med korrekt placering og geometri, sa de kan anvendes til udgravning og
kontrol.

o Entydig linjefaring
e Korrekt kote
e Angivelse af dimension

Brgnde
Bronde leveres som selvstaendige objekter.

o Korrekt placering (XY)
o Top- og bundkoter (2)
o Reference til tilhgrende ledninger
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Afgransning
Afgreensninger anvendes til at definere arbejdsomrader og modellens gyldighedsomrade.

o Entreprisegreenser
e Etapeopdeling
e Arbejdszoner

Afgraensninger bgr leveres som lukkede polygoner.

Datakrav

Projektdata og eventuelle eksisterende udfarte overflader opbygges og kontrolleres, sa de er egnede til
maskinstyring.

For at sikre anvendelighed i maskinstyring stilles falgende krav til data.

Generelt
e Data skal vaere konsistente og uden overlappende eller modstridende information
e Modeller skal veere renset for overflgdige elementer
e Der makun anvendes ét koordinatsystem og ét hgjdesystem pr. projekt
o Alle data skal veere tydeligt navngivet

Der henvises generelt til DiKon's anvisning om modelleringsskik og DiKon’s vejledning om Koordinat-
og Hgjdesystemer.

Filstgrrelse og udbredelse
e Modeller skal opdeles, sa filstgrrelser holdes pa et handterbart niveau
e Store projekter bgr opdeles i etaper eller geografiske omrader
e Ungdvendigt store udbredelser bgr undgas

Filformater
Folgende formater er almindeligt anvendt i maskinstyring:

e LandXML (overflader)
e DXF (linjer og objekter)
e  CSV/TXT (punkter)

Lagstruktur
e  Objekter skal veere opdelti logiske lag
e Lagskal navngives entydigt og konsekvent
e Hver objekttype bgr have sit eget lag

Rensning af modeller
Far levering skal modeller:
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e Veere fri for dubletter
o |kke indeholde skjulte eller irrelevante objekter
e Veere kontrolleret for fejl i geometri

Opdeling af modeller
e Modeller skal opdeles efter funktion (fx overflader, ledninger, brande)
e Overflader mé ikke indeholde andre objekttyper
e Store dataseaet bgr opdeles i mindre, handterbare filer

DDA

Hvis der anvendes DDA-krav i projektet, skal disse veere klart defineret og afstemt med krav til
maskinstyring.

Det skal sikres, at DDA-leverancer ogsé er anvendelige direkte i entreprengrens
maskinstyringssystemer.

Note

En velstruktureret dataleverance er en forudsaetning for effektiv maskinstyring.

Ved at stille klare krav til geometri, struktur og formater kan radgiver og bygherre sikre, at
entreprengren kan udnytte maskinstyring optimalt - med feerre fejl og hagjere produktivitet til falge.

Det anbefales at inddrage entreprengren tidligt i processen for at afstemme forventninger og sikre
korrekt datagrundlag.



